Bedienungsanleitung und Garantie fiir Cafissimo Pure
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Cafissimo Service

Verwendungszweck und Einsatzort

Die Maschine ist fiir folgende Verwendungszwecke konzipiert:
« Zubereiten von herkommlichem Kaffee, Caffe Crema und Espresso
mit Kapseln der Marke Tchibo.

Sie ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushaltsahnlichen
Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Ldden, Biiros oder dhnlichen Arbeitsumgebungen,

- in landwirtschaftlichen Anwesen,

- von Gasten in Hotels, Motels, Friihstiickspensionen

und anderen Wohneinrichtungen.
Stellen Sie die Maschine in einem trockenen Innenraum auf. Vermeiden Sie hohe
Luftfeuchtigkeit oder Staubkonzentration. Die Maschine ist fiir den Gebrauch bei
einer Umgebungstemperatur von +10 bis + 40°C ausgelegt.

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und benutzen Sie die Maschine nur wie in dieser
Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder
Schaden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe der Maschine ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:
Dieses Zeichen warnt vor Dieses Zeichen warnt vor Verlet-
Verletzungsgefahren. zungsgefahren durch Elektrizitat.
Signalworter:
GEFAHR warnt vor mdglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr,

WARNUNG warnt vor Verletzungen oder schweren Sachschaden,
VORSICHT warnt vor leichten Verletzungen oder Sachschaden.

ﬂ So sind ergdnzende Informationen gekennzeichnet.



Sicherheitshinweise A

GEFAHR fiir Kinder und Personen mit eingeschrankter Fahigkeit

Gerdte zu bedienen

- Kinder dirfen nicht mit dem Gerdt spielen. Halten Sie
Kinder unter 8 Jahren von Gerdt und Netzkabel fern.

- Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder
Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden
oder in den sicheren Gebrauch des Gerdtes unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dirfen das Gerat nicht reinigen, es sei denn, sie sind
iber 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.
Das Gerdt ist wartungsfrei.

- Stellen Sie die Maschine fur Kinder unerreichbar auf.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizitat

- Tauchen Sie Maschine, Stecker und Netzkabel niemals in
Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages
besteht. Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten
Handen an. Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.

- Betreiben Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt.
- SchlieBen Sie die Maschine nur an eine vorschriftsmapig
installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netz-

spannung mit den technischen Daten der Maschine tiber-
einstimmt.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
Halten Sie es von scharfen Kanten und Hitzequellen fern.

- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Maschine, Netzkabel
oder Netzstecker beschadigt sind oder die Maschine herun-
tergefallen ist.

- Nehmen Sie keine Verdnderungen an Maschine, Netzkabel
oder anderen Teilen vor. Elektrogerate dirfen nur durch
Elektro-Fachkréfte repariert werden, da durch unsachge-
madpe Reparaturen erhebliche Folgeschdden entstehen
konnen. Lassen Sie Reparaturen in einer Fachwerkstatt
oder durch unseren Kundenservice durchfiihren.

- Wenn das Netzkabel dieses Gerdtes beschadigt wird, muss
es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder
einer dhnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn eine Stérung auftritt,
... wenn Sie die Maschine langere Zeit nicht benutzen,
... bevor Sie die Maschine reinigen.
Ziehen Sie am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

- Um die Maschine vollstdndig von der Stromversorgung zu
trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG vor Brand

- Stellen Sie die Maschine zum Betrieb frei auf, keinesfalls
direkt an einer Wand oder in einer Ecke, in einem Schrank,
an einer Gardine 0.A.



WARNUNG vor Verbriihungen/Verbrennungen

- Fassen Sie wahrend sowie unmittelbar nach dem Gebrauch
nicht an den Getranke-Auslauf. Vermeiden Sie den Kontakt
mit herauslaufender Fliissigkeit.

- Klappen Sie wahrend des Betriebs nicht den Hebel hoch,
lassen Sie die Kapsel-Einfiilléffnung geschlossen und
ziehen Sie nicht den Kapsel-Auffangbehdlter heraus.

VORSICHT vor Verletzungen oder Sachschdaden

- Verwenden Sie ausschlieflich Original Tchibo Cafissimo
Kapseln. Verwenden Sie keine Kapseln anderer Hersteller,
keine beschadigten oder deformierten Kapseln und fiillen
Sie auch niemals loses Kaffeepulver oder Kaffeebohnen
ein, da dies die Maschine beschddigt. Eine Reparatur wird
in diesem Fall nicht von der Garantie abgedeckt.

- Verwenden Sie die Maschine nur mit eingesetztem Kapsel-
Auffangbehdlter und Abtropfgitter.

- Fiillen Sie nur frisches, kaltes Leitungs- bzw. Trinkwasser
in den Wasserbehdlter. Verwenden Sie kein kohlensaure-
haltiges Mineralwasser oder andere Fliissigkeiten.

- Entkalken Sie die Maschine, sobald dies angezeigt wird.

- In der Kapsel-Einfllloffnung befinden sich zwei Dorne.
Diese beiden Dorne durchstofen die Kapsel beim Herunter-
driicken des Hebels von beiden Seiten. Fassen Sie niemals
in die Kapsel-Einfill6ffnung. Halten Sie Finger oder Gegen-
stdnde von der Kapsel-Einfilléffnung fern, wahrend Sie den
Hebel herunterklappen.

- Heben Sie die Maschine nicht am Hebel hoch. Um sie zu

bewegen, fassen Sie sie am duperen Gehduse an.

- Stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene Fldche,

die gut ausgeleuchtet und gegen Feuchtigkeit und Warme
unempfindlich ist.

- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Herdplatte, direkt

neben einen heifen Ofen, Heizkdorper 0.A., damit das
Gehduse nicht schmilzt.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolper-

falle werden kann. Lassen Sie es nicht iber eine Kante
hdngen, damit die Maschine nicht daran heruntergezogen
werden kann.

- Die Maschine ist mit rutschfesten Fiien ausgestattet.

Arbeitsflachen sind mit einer Vielfalt von Lacken und
Kunststoffen beschichtet und werden mit verschiedensten
Pflegemitteln behandelt. Daher kann nicht véllig ausge-
schlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile
enthalten, die die Gerdtefiife angreifen und aufweichen.
Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die
Maschine.

- Die Maschine darf keiner Temperatur unter 4 °C ausgesetzt

werden. Das Restwasser im Heizsystem konnte gefrieren
und Schdden verursachen.



Auf einen Blick Hebel zum Offnen und Schliepen
Kapsel-Einflll&ffnung der Kapsel-Einfllldffnung

abnehmbarer
Wasserbehalter-Deckel

Getranke-Tasten und
Kontroll-Leuchte

abnehmbarer

Wasserbehalter Getranke-Auslauf

herausnehmbarer
Kapsel-Auffangbehdlter

abnehmbares
Abtropfgitter

Ein-/Aus-Schalter

abnehmbare
Abtropfschale

Getranke-Tasten und Kontroll-Leuchte
(Die Farben der Tasten sind nur bei eingeschalteter Maschine sichtbar)

Zubereiten von Zubereiten von Zubereiten von C_"" Kontroll-Leuchte
Espresso Q Caffé Crema herkommlichem Kaffee - Blinkt rot (Wasserbehilter leer)
+ Leuchtet gelb (Maschine muss

entkalkt werden)

+ Blinkt rot und gelb (wahrend des
Entkalkungsvorgangs)



Inbetriebnahme - vor dem ersten Gebrauch

. Vergewissern Sie sich, dass der Kapsel-
Auffangbehalter bis zum Anschlag ein-
geschoben und die Abtropfschale korrekt
eingesetzt ist.

. Fillen Sie den Wasserbehalter bis zur
MAX-Markierung mit frischem, kaltem
Leitungs- bzw. Trinkwasser.

- Entweder fiillen Sie das Wasser wie abgebildet

durch die Einflilldffnung des Wasserbehdlters
oder

- fassen Sie den Wasserbehdlter wie abgebildet

an den Seiten und driicken ihn nach oben
heraus. Befiillen Sie ihn mit Wasser.

Beim Einsetzen driicken Sie den Wasser-
behdlter bis zum Anschlag herunter, so dass
das Ventil im Boden im Gehduse einrastet.

. Der Hebel muss heruntergeklappt sein.
Klappen Sie ihn ggf. herunter.

. Stellen Sie eine Tasse unter die
Kaffee-Austrittsoffnung.

: 5. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut

erreichbare Steckdose.

[/ 6. Schalten Sie die Maschine am
Ein-/Aus-Schalter ein.

Die Getranke-Tasten und die Kontroll-Leuchte

"
A blinken.
Vo= m \ 7. Driicken Sie eine beliebige Getrdnke-Taste.

(& g ')

Die Pumpe startet. Sobald die Leitungen mit Wasser gefiillt sind, stoppt sie
automatisch. Eine kleine Menge Wasser lauft in die untergestellte Tasse.

Die Kontroll-Leuchte erlischt. Danach blinken nur
m noch die 3 Getrdnke-Tasten und die Maschine
( ﬂ @

heizt zur Zubereitung auf.

=
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8. GiePen Sie das Wasser in der Tasse weg und spiilen Sie die Maschine 2x durch,
wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben. Danach ist die Maschine einsatz-
bereit.

Maschine durchspiilen

Nach der ersten Inbetriebnahme oder wenn Sie Maschine ldnger als 2 Tage nicht
genutzt haben, spiilen Sie die Maschine durch, indem Sie 2 Tassen Wasser (ohne
Kapsel) durchlaufen lassen.



1. Fiillen Sie den Wasserbehalter bis zur
MAX-Markierung mit frischem, kaltem
Leitungs- bzw. Trinkwasser.

2. Stellen Sie eine leere Tasse unter den
Getranke-Auslauf.

3. Der Hebel muss heruntergeklappt sein.

'

4. Driicken Sie die mittlere Getranke-Taste,
sobald die 3 Getranke-Tasten konstant
leuchten.

0

Die Pumpe spiilt Wasser durch die Leitungen, das in die untergestellte Tasse lauft.

5. Giepen Sie das Wasser weg.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.
7. Zum Schluss leeren Sie die Abtropfschale und den Kapsel-Auffangbehalter:

Heben Sie dazu die Abtropfschale
ab und nehmen das Abtropfgitter
ab.

Ziehen Sie dann den Kapsel-
Auffangbehdlter wie abgebildet
heraus.

8. Leeren Sie die Abtropfschale und den Kapsel-Auffangbehalter.
9. Setzen Sie alle Teile wieder in die Maschine ein.

Das beste Aroma - der beste Geschmack

Eine Kapsel pro Tasse
Jede Kapsel ist fiir eine Tasse Kaffee, Caffée Crema oder Espresso portioniert.

Volles Aroma

Setzen Sie eine Kapsel erst ein, wenn Sie sie bendtigen. Die Kapsel wird beim
Einsetzen angestochen. Bleibt sie dann ungenutzt, verfliegt das Aroma.

Tasse vorwarmen

Fiillen Sie die Tasse mit heiBem Wasser, das Sie kurz vor Gebrauch der Tasse weg-
giepen. So schmeckt Espresso, Caffé Crema, oder herkémmlicher Kaffee am besten.
Starke des Getranks

Die Stdrke des Getrdnks regulieren Sie nach Ihrem persdnlichen Geschmack,
indem Sie die Wassermenge anpassen. Das geht ganz einfach und ist im Kapitel
JStdrke des Getranks (Getrdnkemenge) anpassen” beschrieben.

Grope / kleine Tassen oder Gldser unterstellen

Fiir Glaser nehmen Sie die
Abtropfschale ab.

Fiir grope Tassen lassen Fiir kleine Tassen
Sie das Abtropfgitter  drehen Sie einfach das
eingesetzt. Abtropfgitter um.



Getrank zubereiten

1. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-
Schalter ein. Befindet sich die Maschine im
Standby-Modus (siehe Kapitel , Standby-
Modus - Ruhemodus"), driicken Sie eine
Getrdnke-Taste oder bewegen Sie den Hebel.

Wahrend des Aufheizens blinken die 3 Getranke-
Tasten. Beim Aufheizen entweicht Druck aus der
Maschine. Dabei kann ggf. noch etwas Restwasser
aus dem Getranke-Auslauf austreten.

2. Stellen Sie eine Tasse unter den Getranke-
Auslauf.

3. Klappen Sie den Hebel bis zum Anschlag
zuriick und setzen Sie eine Kapsel wie ab-
gebildet mit dem Deckel zur Frontseite ein.

Die Kapsel muss unversehrt sein:
Nicht anstechen und nicht den Kapseldeckel
entfernen, keine deformierte Kapsel einsetzen!

4. Klappen Sie den Hebel ganz herunter.

Die Kapsel wird dabei in Boden und Deckel
angestochen.

Sobald die 3 Getranke-Tasten konstant leuchten,

[a——)
ist die Maschine einsatzbereit.
© ©

5. Driicken Sie die Getrdnke-Taste, die der eingesetzten Kapsel entspricht.
Der Briihvorgang startet und stoppt automatisch.

Bei Espresso und Caffe Crema wird,
Espresso = wie bei professionellen Espressomaschinen,
] eine kleine Menge Espresso bzw. Caffe
Getr;’nelig?Taste Crema vorgebriiht, damit sich das Aroma
optimal entfalten kann. Dieser Vorgang ist
Caffe Crema = G durch einen kurzen Stopp am Anfang des
Briihvorgangs bemerkbar. Kaffee wird wie
gelbe bei einer herkdmmlichen Kaffeemaschine
Getrdnke-Taste ohne Vorbriihen zubereitet.
Tipp: Die Stdrke des Getrdnks kdnnen Sie
Kaffee = @ regulieren, indem Sie die Wassermenge
blaue anpassen. Wie Sie dazu vorgehen, finden Sie
Getranke-Taste im Kapitel ,Starke des Getrdnks (Getranke-

menge) anpassen”.

Wenn Sie den Brithvorgang vorzeitig stoppen mdchten, driicken Sie dieselbe
Getrdnke-Taste wahrend des Briihvorgangs noch einmal.

‘\ 6. Bevor Sie die Tasse herausnehmen, klappen

Sie den Hebel bis zum Anschlag zurick.

Der Druck entweicht aus der Maschine.
Dabei tritt noch etwas Fliissigkeit aus.
Die Kapsel fallt in den Auffangbehdlter.




7. Nach dem Gebrauch ...

giepen Sie das Wasser in der Abtropfschale weg. Betriebsbedingt sammelt

sich darin immer Wasser und geringe Menge Kaffeessatz.

leeren Sie den Kapsel-Auffangbehalter taglich bzw. wenn er voll ist.

Es passen ca. 6 Kapseln hinein.
Lassen Sie eine verbrauchte Kapsel nicht in der Kapsel-Einfill6ffnung. Leeren
Sie den Auffangbehalter tdglich. Sollten Sie eine Kapsel einige Tage in der
Maschine vergessen haben, spiilen Sie die Maschine durch, wie im Kapitel
.Maschine durchspiilen” beschrieben.

Starke des Getranks (Getrankemenge) anpassen

Die Stdrke des Getrdnks requlieren Sie nach lhrem persénlichen Geschmack,
indem Sie die Wassermenge anpassen. Dies kdnnen Sie fiir einen einzelnen
Briihvorgang durchfiihren oder speichern.

Starke fiir den aktuellen Briihvorgang anpassen (ohne zu speichern)

B> Wenn lhnen das Getrank geschmacklich zu schwach ist, stoppen Sie den
Wasserdurchlauf vorzeitig durch Driicken der blinkenden Getranke-Taste.

> Wenn lhnen das Getrank geschmacklich zu stark ist, starten Sie den Briih-
vorgang erneut, ohne eine neue Kapsel einzusetzen. Driicken Sie die Taste,
sobald geniigend Wasser durchgelaufen ist.

Voreinstellung beim Kauf der Maschine:
Espresso ca. 40 ml | Caffé Crema ca. 125 ml | Kaffee ca.125 ml

Die Wassermenge kann zwischen ca. 30 und 300 ml eingestellt werden.

Starke des Getrdnks fest einstellen (speichern)

Sie kdnnen die werkseitig eingestellten Wassermengen dauerhaft verandern.
Dadurch erhalten Sie Ihr Lieblingsgetrdnk immer genau so, wie Sie es mdgen.

Pro Kaffeesorte ist jeweils eine individuelle Einstellung mdglich: Je eine fiir
Espresso (weiPe Tasse), Caffe Crema (gelbe Tasse) und Kaffee (blaue Tasse).

1. Gehen Sie vor wie im Kapitel ,Getrank zubereiten” beschrieben: Fiillen Sie den
Wasserbehdlter, setzen Sie eine Kapsel ein und stellen Sie eine Tasse unter.

2. Halten Sie die entsprechende Getranke-Taste solange gedriickt, bis die
gewiinschte Menge in die Tasse gelaufen ist.

3. Mit dem Loslassen der Taste ist die Menge fest gespeichert.
Sollte die Einstellung nicht Inrem Geschmack entsprechen, dndern Sie diese,
indem Sie den Vorgang einfach wiederholen.
Werkseinstellungen wiederherstellen
Sie kdnnen die urspriinglichen Wassermengen wieder einstellen.
1. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus.

\ 2. Halten Sie die linke und die rechte
=y =~
AA

Getrdnke-Taste gedriickt und
Die werkseitig eingestellten Wassermengen sind wiederhergestellt.

schalten Sie die Maschine ein.
3. Lassen Sie die Tasten los.

Druckentlastung

Klappen Sie den Hebel nach jedem Briihvorgang
immer zuriick, damit die Kapsel herausfallt und der
Druck im System entweichen kann.

Klappen Sie den Hebel wieder herunter, wenn Sie die
Maschine nicht nutzen, damit die Kapsel-Einfiill6ff-
nung geschlossen ist.




Standby-Modus - Ruhemodus

Standby

9 Minuten nach dem Briihvorgang schaltet die Maschine automatisch in den
Standby-Modus. Die 3 Getranke-Tasten erldschen. Die Maschine verbraucht nun nur
noch geringfiigig Strom, ist aber jederzeit einsatzbereit. Driicken Sie eine der
Getrdnke-Tasten oder bewegen Sie den Hebel, um die Maschine wieder zu aktivieren.

Wenn Sie die Maschine ldnger nicht nutzen, z.B. iber Nacht, schalten Sie sie mit
dem seitlichen Ein-/Aus-Schalter ganz aus.

Um die Maschine vollstdndig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen

Wasserbehalter reinigen

Der Wasserbehdlter sollte einmal pro Woche gereinigt werden.

> Reinigen Sie den Wasserbehdlter unter Zusatz eines Geschirrspiilmittels.
Spiilen Sie ihn unter fliefendem Wasser griindlich aus und trocknen Sie ihn
danach ab. Er ist nicht splilmaschinengeeignet.

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

+ Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalterr aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Maschine
reinigen.

+ Tauchen Sie Maschine, Netzstecker und Netzkabel niemals
in Wasser oder andere Flissigkeiten.

+ Reinigen Sie das Gerdt nicht mit einem Wasserstrahl, sondern nur
wie nachfolgend beschrieben.

VORSICHT - Sachschdden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder
scheuernde Reinigungsmittel.

Gehduse reinigen
D> Wischen Sie das Gehause mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

D> Wischen Sie bei Bedarf auch das Fach fiir den Kapsel-Auffangbehalter mit
einem weichen, feuchten Tuch aus.

Der Filter im Wasserbehalter kann herausgenommen
werden, um Kalkablagerungen etc. zu entfernen.

1. Ziehen Sie ihn nach oben heraus.
2. Spiilen Sie ihn unter fliependem Wasser aus.

3. Driicken Sie ihn bis zum Anschlag wieder in die Offnung
im Wasserbehalter.

Falls Sie den Filter nicht entnehmen kénnen bzw. mit der Hand nicht an den
Filter herankommen: Den Wasserbehdlter tdglich unter flieBendem Wasser
ausspiilen. Hierdurch wird vermieden, dass Ablagerungen von Kalk oder
sonstigen Partikeln den Filter am Boden des Wasserbehdlters verstopfen.

Kapsel-Auffangbehdlter und Abtropfschale/-gitter reinigen

4

Nehmen Sie die Abtropfschale ab.

Nehmen Sie das Abtropfgitter aus der
Abtropfschale und leeren Sie die Abtropf-
schale.

Ziehen Sie den Kapsel-Auffangbehalter
heraus und entnehmen Sie den Einsatz im
Kapsel-Auffangbehalter.

Leeren Sie den Kapsel-Auffangbehalter.

5. Waschen Sie alle Einzelteile unter Zusatz eines Geschirrspiilmittels ab.
Trocknen Sie die Teile gut ab. Die Kunststoffteile sind nicht spiilmaschinen-
geeignet. Nur das Abtropfgitter kann in der Spiilmaschine gereinigt werden.

6. Setzen Sie anschliefend alle Teile wieder in die Maschine ein.



Getranke-Auslauf reinigen

y

1. Driicken Sie die beiden Tasten an
den Seiten des Getranke-Auslaufs
ganz hinein und ziehen Sie den
Auslauf nach vorne ab.

0

2. Spiilen Sie den Getrdnke-Auslauf mit warmem Wasser und etwas Geschirrspiil-
mittel. Spilen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie danach ab.

3. Setzen Sie den Getranke-Auslauf wieder ein. Er muss hdrbar und spiirbar
einrasten.

Entkalken

VORSICHT - Gerdteschdden durch Verkalkung

- Entkalken Sie die Maschine, sobald dies angezeigt wird (nach ca. 50 I).
Das erhdht die Lebensdauer Ihrer Maschine und spart Energie.

- Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Ameisensdure.

+ Verwenden Sie einen handelsiblichen fliissigen Entkalker fiir Kaffee- und
Espressomaschinen. Andere Mittel kdnnen Materialien im Gerdt beschadigen
und/oder wirkungslos sein.

Tipp: Entkalkungsmittel: Wir empfehlen durgol® swiss espresso® - erhdltlich in
jeder Tchibo Filiale und im Fachhandel.
Wenn die Kontroll-Leuchte gelb leuchtet, muss die
= Maschine entkalkt werden. Entkalken Sie sie in den
ndchsten Tagen. Warten Sie nicht Idnger, da sich sonst
Q @ so viel Kalk bilden kann, dass ein Entkalker nicht mehr
wirkt.
Der Entkalkungsvorgang dauert etwa 50 Minuten.

1. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus.
Verwendung von durgol® swiss espresso®:

> Nehmen Sie den Wasserbehalter aus der Maschine und fiillen Sie eine Portion
(125 ml) durgol® swiss espresso®in den leeren Wasserbehilter.
Wichtig: Fiillen Sie Wasser bis zur MAX-Markierung hinzu und setzen Sie
den Behdlter wieder ein.

Wenn Sie einen anderen Entkalker verwenden, beachten Sie die Angaben des
Herstellers. Wichtig: Fiillen Sie die Entkalkerlosung bis zur MAX-Markierung
und setzen Sie den Behdlter wieder ein.

2. Klappen Sie den Hebel herunter.

3. Stellen Sie einen mindestens 250 ml fassenden Behalter unter den Getranke-
Auslauf. Entnehmen Sie dazu ggf. die Abtropfschale.

Der untergestellte Behdlter muss wahrend des Entkalkungsvorgangs mehrmals
geleert werden.

aa

5. Lassen Sie die Tasten los.

4. Halten Sie die linke und die
mittlere Getrdnke-Taste gedriickt
und schalten Sie die Maschine
am Ein-/Aus-Schalter ein.

6. Die mittlere Getrdanke-Taste leuchtet und die
Kontroll-Leuchte blinkt abwechselnd rot/gelb.
Driicken Sie die mittlere Getranke-Taste, um das
Entkalken zu starten.

“. s

@m‘

Der Entkalkungsvorgang beginnt. Die Kontroll-Leuchte blinkt abwechselnd
rot/gelb. Der Vorgang dauert ca. 50 Minuten.

Die Maschine pumpt in 10-Minuten-Abstédnden mehrmals Entkalkerldsung in die
Leitungen. Dabei laufen jedes Mal ca. 125 ml in den Behdlter.



7. Schiitten Sie das Wasser nach jedem Pumpvorgang weg, damit der unter-
gestellte Behdlter nicht diberlduft.

Nach Abschluss leuchtet wieder die Getranke-Taste

- ~
- ~
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8. Reinigen Sie Wasserbehalter, Kapsel-Auffangbehalter, Abtropfschale und
-gitter, Getrdnke-Auslauf wie im Kapitel ,Reinigen” beschrieben.

Spiilphase

9. Fiir die Spiilphase fiillen Sie den Wasserbehdlter bis zur MAX-Markierung mit
kaltem Leitungswasser.

10. Stellen Sie einen leeren (mind. 250 ml) Behdlter unter den Getranke-Auslauf.

» o 11. Driicken Sie die mittlere Getranke-Taste, um das
A < Spiilen zu starten.
/:/7 VX:\ Di }E trollleuchte blinkt abwechselnd 2x gelb und
e N ie Kontrollleuchte blinkt abwechselnd 2x gelb un
“ ‘m ‘ 2x rot.

12. Ca. 500 ml werden durchgespiilt. Beobachten Sie den untergestellten
Behalter und leeren Sie ihn, bevor er Uiberlduft.

13. Nach Abschluss leuchtet wieder die mittlere
Getranke-Taste und die Kontroll-Leuchte blinkt
abwechselnd rot/gelb.

Driicken Sie die mittlere Getranke-Taste.
Das Entkalken ist abgeschlossen.

=
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@ Alle 3 Getranke-Tasten blinken. Die Maschine heizt
/ff\ = /,?:\ zur Zubereitung auf.
. . G

und die Kontroll-Leuchte blinkt abwechselnd rot/gelb.

Storung / Abhilfe

Die Kontroll-Leuchte Ist der Wasserbehilter leer?

blinkt rot und ein D> Fiillen Sie den Wasserbehélter mit frischem Wasser.

Signal ertont. D> Driicken Sie eine der Getranke-Tasten. Die Pumpe

startet. Sobald die Leitungen mit Wasser gefiillt sind,
stoppt die Pumpe automatisch.

D> Wenn die Getranke-Tasten konstant leuchten, ist die
Maschine wieder einsatzbereit.
Wurde der Hebel wahrend des Briihvorgangs
hochgeklappt?
Der Briihvorgang wird sofort unterbrochen.
D> Klappen Sie den Hebel wieder herunter.

D> Driicken Sie eine der Getranke-Tasten, um den
Signalton auszuschalten.

Wenn die Kontroll-Leuchte rot blinkt, ist der Wasser-
behalter leer. Fiillen Sie ihn und driicken Sie eine
Getrdnke-Taste, um die Leitungen wieder mit Wasser zu
fiillen.

Keine oder nur
wenig Fliissigkeit
tritt aus.

Wasser tropft aus
dem Getrdnke-
Auslauf.

Beim Aufheizen dehnt sich das Wasser im System aus.
Dadurch tropft etwas Wasser aus dem Getranke-Auslauf
heraus.

Beim Briihen wird das Wasser unter hohem Druck durch
die Kapsel gepresst. Wird im Anschluss der Hebel bewegt,
entweicht der Druck und Restflissigkeit tritt aus. Das ist
systembedingt und stellt keinen Defekt dar. Deshalb
nehmen Sie die Tasse mit dem frisch zubereiteten Getrank
erst vom Abtropfgitter, nachdem Sie den Hebel ganz
zuriickgeklappt haben.




Kaffeesatz in der
Tasse.

Es bleibt immer ein wenig Kaffeesatz in der Tasse zuriick.
Das ist systembedingt und stellt keinen Defekt dar.

Das Getrank ist
nicht heip genug.

Speziell bei Espresso ist die Getrdnkemenge im Verhaltnis
zur Tasse so gering, dass sie schnell abkiihlt. Warmen Sie
die Tasse vor: Fiillen Sie die Tasse mit heifem Wasser, das
Sie kurz vor Gebrauch der Tasse weggiepen.

Die Kontroll-Leuchte
leuchtet dauerhaft
gelb.

Die Maschine muss entkalkt werden.

Entkalken Sie sie in den ndchsten Tagen. Warten Sie nicht
langer, da sich sonst so viel Kalk bilden kann, dass ein
Entkalker nicht mehr wirkt. Ein solcher selbstverursachter
Defekt fdllt nicht unter die Garantie.

Gehen Sie wie im Kapitel ,Entkalken" beschrieben vor.

Hebel ldsst sich
nicht herunter-
driicken.

Priifen Sie, ob der Kapsel-Auffangbehalter voll ist. Leeren
Sie ihn gegebenenfalls.

Steckt die Kapsel in der Einfiilldffnung fest, klappen Sie
den Hebel ganz nach hinten und driicken Sie die Kapsel
von oben nach unten durch. Setzen Sie eine verformte
Kapsel nicht wieder ein.

Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafiir die ortlichen
Mdglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Gerdte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen nicht mit
dem Hausmiill entsorgt werden!
mmmm i€ sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgerdte getrennt vom Hausmiill

zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgerdte kostenlos entgegen-
nehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Typ / Modell:
Artikelnummer:
Netzspannung:
Leistung:
Stromverbrauch im

ausgeschalteten Zustand:

Ausschaltautomatik:
Schutzklasse:
Pumpendruck:
Schalldruckpegel:
Umgebungstemperatur:
Briihmengen ab Werk:

Made exclusively for:

Technische Daten

Cafissimo 325516

siehe Kapitel ,Garantie”
220-240 V ~50 Hz

1250 Watt

C€

0,04 Watt

ca. 9 Minuten
|

15 bar
<70dB(A)

+10 bis +40 °C
Kaffee 125 ml

Caffé Crema 125 ml
Espresso 40 ml

Tchibo GmbH, Uberseering 18,

22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch



+|ENERGOO

? Cafissimo Pure
. Typ: 325516
T:h lb - yp:

ENERGIE - ENERGIA 49
kWh/annum

Garantie

Die Tchibo GmbH {ibernimmt 36 Monate Garantie ab Kaufdatum.
Tchibo GmbH, Uberseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder
Herstellfehler. Voraussetzung fiir die Gewahrung der Garantie ist die Vorlage eines
Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.
Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Tiirkei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schéden, die auf unsachgemaper
Behandlung oder mangelnder Entkalkung beruhen, sowie Verschleifteile und
Verbrauchsmaterial. Diese kdnnen Sie bei unserem Cafissimo Service bestellen.
Reparaturen auferhalb der Garantie kdnnen Sie, sofern noch méglich, gegen
individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter
durchfiihren lassen.

Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht
eingeschrdnkt.



Service und Reparatur

Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, wenden Sie sich bitte zuerst
an unseren Cafissimo Service. Unsere Mitarbeiter helfen lhnen gerne und verein-
baren mit lhnen die weitere Vorgehensweise.

Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, geben Sie bitte
folgende Daten an:

+ lhre Adressdaten,

- eine Telefonnummer (tagsiiber) und/oder eine E-Mail-Adresse,
+ das Kaufdatum und

+ eine mdglichst genaue Fehlerbeschreibung.

Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs zum Artikel und entfernen Sie alte Kapseln.

Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweq passieren kann,

und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine ziigige Bearbeitung
und Riicksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem ,,Cafissimo Service",
dessen Kontaktdaten haben wir weiter unten fiir Sie aufgefiihrt. Nach Abgabe der
Sendung bei der Post, bewahren Sie den Einsendebeleg fiir Riickfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:
+ Sie einen Kostenvoranschlag wiinschen, wenn Kosten von Giber SFR17,-
entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zuriickgesendet werden soll (kostenpflichtig)
oder
« der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei fiir Sie).

Fiir Produktinformationen, Zubehdrbestellungen oder Fragen zur Service-
abwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Cafissimo Service. Bei Riickfragen
geben Sie die Artikelnummer an.

Cafissimo Service

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Tchibo Repaircenter erhalten
Sie unter:

0800 22 44 44

(kostenfrei)

Montag - Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr

(auch an Feiertagen)
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer

. Artikel-
Tehibe 326527\@

nummer
Coffee/Hot beverage maker —.

220-240V ~ 50Hz 1250W

Die Artikelnummer lhrer
Cafissimo finden Sie auf
dem Typenschild am
Gehduseboden.

Bevor Sie die Cafissimo auf die Seite legen, nehmen Sie Wasserbehalter, Abtropf-
schale und Kapselauffangbehdlter ab. Schiitzen Sie den Untergrund mit einer
Unterlage, da Restkaffee/-wasser heraustropfen kann.
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