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A1l. Die Ultimaker-Erfahrung

Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei den

ersten Schritten mit dem Ultimaker 2. Wir mochten Ihnen auf
diesen Seiten zeigen, wie einfach der 3D-Druck groBartiger
Objekte ist.

Mdglicherweise haben Sie noch keine Erfahrung mit Vorver-
sionen des Ultimaker oder anderen 3D-Druckern. Es ist wich-
tig, dass Sie sich dieses Handbuch sorgfaltig durchlesen, da
es beim Ultimaker 2 viele neue Vorgange gibt.

‘ , Die Ultimaker-Erfahrung Willkommen zum Ultimaker 2
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A2. Technische Daten des Ultimaker 2

Drucken Physische Abmessungen
Drucktechnologie Herstellung von verschmol-  Rahmen X 35,7 cm
zenem Filament (FFF) Y 34,2 cm
7 38,8 cm
Abmessungen 23x225%x205cm Mit allen montierten Komponenten
Aufldsung der Ebenen Extra hoch 20 Mikrometer  und Filamentfihrungsrohr
Hoch 60 Mikrometer  mit maximaler Hohe X492 cm
Mittel 100 Mikrometer Y 34,2 cm
Niedrig 200 Mikrometer Z558cm
Prazision X12,5 Mikrometer Versandkarton X 42,0cm
der Positionierung Y 12,5 Mikrometer Y 42,0cm
Z 5 Mikrometer Z578cm
Filament-Durchmesser 2,85 mm (allgemein
als 3 mm-Filament bekannt) Gewicht M2 kg
Durchmesser der Dise 0,4 mm Gesamtes Liefergewicht 15,6 kg
Druckgeschwindigkeit 30 mm/1-300 mm/Sek.
Bewegungs-
geschwindigkeit 30 mm/1-350 mm/Sek.
Temperatur
Software Betriebstemperatur 15-32 °C
Softwarepaket Windows Lagertemperatur 8252 °C
Cura - Offiziell (XP 32 bit/7+)
unterstitzte Ubuntu Linux (12.04+) Betriebstemperatur der
Ultimaker-Dateitypen Mac OS X (10.6 64bit +) Duse 180° - 260°
Betriebstemperatur der
STROMVERSORGUNG Konstruktionsplatte 50°-100°
100-240 V
4 A, Gerauschentwicklung
50-60 HZ Durchschnittliches
221 W max. Betriebsgerausch 49 dBA.
Leistung 24VDCMIT92A
Voraussetzungen
Konnektivitat Eigenstandiges Drucken

von SD-Karte
USB (Firmware)
WIFI-kompatibel

WARNUNG: Der Ultimaker 2 erzeugt im Betrieb hohe Temperaturen, und verflgt Uber bewegliche Kompo-
nenten, die zu Verletzungen fihren konnen. Greifen Sie auf keinen Fall wahrend des Betriebs in den Ulti-
maker 2 hinein, Steuern Sie den Ultimaker 2 ausschlieBlich Uber den Drehschalter auf der Vorderseite oder
den Netzschalter auf der Rlckseite. Warten Sie nach dem Betrieb 5 Minuten lang, bis sich der Ultimaker 2
abgeklhlt hat, bevor Sie hinein greifen.

ACHTUNG: Wenn Sie den Ultimaker 2 zum Zwecke der Instandhaltung 6ffnen, stellen Sie sicher, dass die
Stromversorgung und der Netzstecker getrennt sind.

ACHTUNG: VVerwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerat.

A2. Technische Daten des Ultimaker 2 Willkommen zum Ultimaker 2
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B1l. Entpacken des Ultimaker 2

1. Stellen Sie den Karton mit dem Ultima-
ker 2 auf einer stabilen Oberfldche auf.
Das Entpacken ist am leichtesten, wenn
der Karton zentral auf dem Boden plat-
ziert wird.

2. Offnen Sie den Karton. Hier sehen Sie
die erste Kartonschicht mit einer Rolle
mit dem PLA-Filamentmaterial und eine
Willkommensnachricht.

3. Entfernen Sie die erste Kartonschicht.

4. Nehmen Sie das Benutzerhandbuch
des Ultimaker 2 heraus, das sich auf der
Seite des Kartons befindet.

Wir empfehlen Ihnen, das Benutzerhand-
buch zu verwenden, um die

erste Einrichtung vorzunehmen.

HINWEIS: Sie kdnnen dieses Handbuch im
PDF-Format von der Webseite unseres Kunden-
service herunterladen:
https://ultimaker.com/pages/support

B1. Entpacken des Ultimaker 2 Erste Schritte und Entpacken des Ultimaker 2
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5. Jetzt entfernen Sie die vier Karton-
Eckteile.

6. Nehmen Sie jetzt den Karton mit den
wichtigen Zubehbrteilen heraus. (Im
nachsten Kapitel wird der Inhalt dieses
Kartons aufgefuhrt.)

7. Entfernen Sie den Verpackungskarton
Uber dem Ultimaker 2.

8. Heben Sie den Ultimaker 2 jetzt mit

2 Handen vorsichtig an.

Achtung: Achten Sie darauf, ihn NUR am
Rahmen anzuheben. BERUHREN SIE KEI-
NE inneren Teile des Ultimaker 2.

9, Stellen Sie das Gerat auf einen stabilen
Tisch mit viel Freiraum, um den Zugang
zum Gerét zu erleichtern.

HINWEIS: Verwenden Sie keine unnotige Kraft,
wenn Sie lhren Ultimaker 2 entpacken. Dadurch
kénnen der Ultimaker 2 und seine Komponenten
beschadigt werden.

B1. Entpacken des Ultimaker 2 Erste Schritte und Entpacken des Ultimaker 2
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9. Entfernen Sie den Verpackungskarton
aus dem Inneren des Ultimaker 2.

10. Jetzt entfernen Sie den Karton oben
auf der Ruckseite des Ultimaker 2 vorsich-
tig, er ist um die Achse und die Gummirie-
men herum gewickelt.

Achtung: Verwenden Sie KEINE scharfen
Gegenstande zum Entfernen des Kartons,
da diese die Gummiriemen beschadigen
konnten.

11. Trennen und entfernen Sie nun die zwei
Kunststoff- Kabelbinder, durch welche

die X-Y-Achse und das Gleitstlick an den
Ecken des Rahmens gehalten werden.

Verwenden Sie KEINE scharfen Gegen-
stande zum Entfernen des Kartons, da
diese die Gummiriemen beschadigen
konnten.

13. Entfernen Sie jetzt die Glasplatte, die
fur den Transport links im Ultimaker 2
untergebracht wurde.

15. Entpacken Sie die Glasplatte aus der
Blasenfolie.
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16. Schieben Sie jetzt die Glasplatte vor-
sichtig auf die Konstruktionsplatte, damit
sie in den Metallklammern auf der Riick-
seite der Konstruktionsplatte einrastet.

17. SchlieBen Sie zum Schluss die Me-
tallklammern an der Frontseite, um die
Glasplatte in ihrer Position zu verriegeln.

B1. Entpacken des Ultimaker 2 Erste Schritte und Entpacken des Ultimaker 2

n
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B2. Lieferumfang

Abgesehen von der SD-Karte, die mit lhrem Ultimaker 2 geliefert wird, sind im Lie-
ferumfang dieses 3D-Druckers noch viele weitere, wichtige Zubehorteile enthalten.
Bitte Uberprufen Sie den Lieferumfang, der folgende Bestandteile umfassen muss:

4

_ : X
Filamentrolle Rollenhalter und Fila- Klebestift
mentfiihrung
1x 1%
Netzgerat und Kabel USB-Kabel (nur fir Test-Ausdruck von die-
Firmware-Update) sem Ultimaker 2
J Ultimaker
\/ ' e
-— . F:
\/ - i
#
1x 1x 1x
Inbusschlissel Schmierfett Benutzerhandbuch

B2. Lieferumfang Erste Schritte und Entpacken des Ultimaker 2
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B3. Ultimaker 2 im Uberblick
1 Display 0
2. SD-Karten-Einschubfach i * Ansicht von vorne
3. Druck- und Drehschalter i u“iakerz o
4, Konstruktionsplatte —By
e Glasplatten-Klemmen
6. Konstruktionsplatte
7. Druckkopf o
8. Filamentfiihrungsrohr
* Ansicht von

hinten

P 9. Druckkopf

10. Materialzufiihrung:

. Rollenhalter

@ T2 Netzsteckdose
13. USB-Anschluss
14. Netzschalter

15. Offnung fiir Filamentfiihrung

1. Stellen Sie den Karton mit dem
Ultimaker 2 auf auf einer stabilen
Oberflache auf. Das Entpacken ist am
leichtesten, wenn der Karton zentral
auf dem Boden platziert wird.

B2. Ultimaker 2 im Uberblick Erste Schritte und Entpacken des Ultimaker 2 13
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C1. Herstellen der Stromversorgung

Anschluss des Netzgerats

Im nachsten Schritt wird die Stromversorgung des Ultimaker 2 hergestellt. Dazu mUssen
Sie das externe Netzgerat mit dem Gerat verbinden.

1. Stellen Sie zundchst sicher, dass sich der
Netzschalter in der Position AUS befindet,
d. h. die Taste auf der Riickseite befindet sich
in Stellung [O].

2. Das jeweils fur Ihr Land geeignete Stromka-
bel muss in das Netzgerat der Stromversorgung
eingesteckt werden.

3. Der Stecker muss auf der Ruckseite in den
Ultimaker 2 eingesteckt werden, und zwar in die
runde Offnung neben dem Netzschalter und
dem USB-Anschluss. Die flache Seite des Netz-
steckers muss dabei zur Oberseite des Ultima-
ker 2 zeigen.

4, Stecken Sie daraufhin das Kabel des externen
Netzgerdts in die Netzsteckdose.

Trennen des Netzgerats

1. Um das Netzgerat von dem Gerat zu trennen,
muss zunachst sichergestellt werden, dass der
Ultimaker 2 ausgeschaltet ist. Dazu muss der
Netzschalter auf O gestellt werden.

2. Ziehen Sie nun den Stecker des externen
Netzgerats aus der Netzsteckdose.

3. Der Stecker besitzt eine Schiebehulse. Beim
Entfernen des Steckers aus der Maschine muss
die SchiebehUlse vorsichtig nach auBen gezo-
gen werden, woraufhin der Stecker leicht ent-
fernt werden kann.

ACHTUNG: Ziehen Sie nicht an dem Kabel. Durch Uber-
maBige Gewalt kann dieses beschadigt werden.

4. Das mit dem Netzgerat verbundene Netz-
kabel kann durch vorsichtiges Herausziehen
getrennt werden.

C1. Herstellen der Stromversorgung Installation von Komponenten des Ultimaker 2
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C2. Installation des Filaments: Rollenhalter
und Fuhrung

Befestigen des Rollenhalters

1. Der Rollenhalter wird auf der Rickseite des
Ultimaker 2 montiert.

2. Nehmen Sie den Rollenhalter zur Hand und
filhren Sie die Oberseite durch die Offnung
[Z], die sich in der Mitte der Ruckseite befindet.

3. Drlicken Sie ihn dann weiter nach unten [3],

bis er einrastet. Jetzt kann das Filament eingelegt
werden. Von der Rickseite des Ultimaker 2 aus ge-
sehen, muss das Filament im Gegenuhrzeigersinn
um die Rolle gewickelt werden. Die Filamentrolle
kann nun auf den Rollenhalter geschoben wer-
den, bis sie einrastet. Wenn Sie ein Klicken horen,
bedeutet das, dass das Filament ordnungsgeman
eingerastet ist. Um den Rollenhalter zu entfernen,
muss zuerst das Filament entfernt werden.

Entfernen des Rollenhalters

4, Nehmen Sie den Rollenhalter in die Hand und

driicken Sie ihn von beiden Seiten [2]. Darauf-

hin kann er leicht nach oben geschwenkt wer-

den. Flhren Sie nun die Schritte [3] und [2] in

umgekehrter Reihenfolge durch. Die Oberseite |}

des Rollenhalters ist dabei der Drehpunkt. Der e
Rollenhalter sollte dabei leicht abzunehmen sein.

Jetzt kann er komplett entfernt werden.

Befestigen der Filamentfiihrung

5. Der Vorgang funktioniert ahnlich wie bei
einem Schlissel. Richten Sie die Filamentfiihrung
s0 aus, dass sie in die Offnung passt [4], fuhren
Sie sie ein [5] und drehen Sie sie gegen den Uhr-
zeigersinn um 90 Grad, sodass der kleine Zapfen
in der kleinen Offnung oben einrastet [6].
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C3.Ein-/Ausschalten des Ultimaker 2

Einschalten des Ultimaker 2

Der gezogen ( - | 0%) des Ultimaker 2 befindet
sich auf der Ruckseite. ,,0“ bedeutet ,Aus” und
,~* bedeutet ,Ein". 6
In Stellung ,,=*" ist der Ultimaker 2 eingeschaltet _
und sollte starten. -

Nach Einschalten des Ultimaker 2 leuchtet das
LED-Display auf der Vorderseite auf und die
Seiten leuchten ebenfalls.

Ausschalten des Ultimaker 2

Der Ultimaker 2 kann durch Einstellen des Netz-
schalters auf ,,0% zu jeder Zeit ausgeschaltet
werden; es wird jedoch empfohlen,

diesen nur dann auszuschalten, wenn er NICHT
verwendet wird.

Wenn der Ultimaker 2 ausgeschaltet ist,
erloschen die Leuchten und das Display
automatisch.

C3. Ein-/Ausschalten des Ultimaker 2Installation von Komponenten des Ultimaker 2
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D1. Erste Inbetriebnahme

Dieses Kapitel fuhrt Sie durch die Schritte fur die erste Inbetriebnahme des
Ultimaker 2. Nach dem Einschalten des Ultimaker 2 leuchtet das Display auf,
und der ,First Run Wizard” oder Assistent fur die erste Inbetriebnahme wird
ausgefuhrt.

‘ SD card I
_—)

Verwendung des Displays

1/21.

Sie kbnnen mit dem Drehschalter durch die Anzeige navigieren. Dieser Drehschalter
kann gedriickt und gedreht werden. Durch Drehen kdnnen Sie eine Aktion wahlen
oder steuern. Durch Driicken kénnen Sie eine Aktion bestatigen. Nach dem Driicken
des Drehschalters erklingt ein Signalton, durch den die gewdahlte Aktion bestatigt
wird. Wenn der Drehschalter blinkt, wartet der Ultimaker 2 auf eine Benutzereingabe.

2/21.

Wenn die Willkommensnachricht auf dem =1 =
LCD-Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf ERLT Wi
[CONTINUE], um zum nachsten Schritt Uberzu-

g ‘!‘ hr' aiak
gehen.

Ut wizard.
CONT IHUE

HINWEIS: Wenn der Assistent fUr die erste Inbetriebnahme nicht angezeigt wird, gehen Sie zu [MAINTE-
NANCE], [ADVANCED] und wahlen Sie [Factory reset] (Ruckstellung auf Werkseinstellungen). Sie kénnen
dl'-‘:un— Funktion jederzeit verwenden, um den Assistenten fir die erste Inbetriebnahme erneut auszufihren.

3/21. L
Wenn Sie diesen Schritt lesen, drticken Sie den e L zFor-tation
Drehschalter zum Bestatigen von [CONTINUE], R o do some
um zum nachsten Schritt tberzugehen: Nivellie- | e are
rung der Konstruktionsplatte FIEEIT ¥ v that fnou,

CDHTIHUE

D1. Erste Inbetriebnahme Erste Verwendung des Ultimaker 2
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D2.Nivellierung der Konstruktionsplatte

Wenn die Konstruktionsplatte zu weit von der
Diise entfernt ist, haftet Ihr 3D-Ausdruck mdg-
licherweise nicht an der Konstruktionsplatte.
Wenn die Konstruktionsplatte dagegen zu nah
an der Dise eingestellt ist, kann die Konstruk-
tionsplatte den Austritt des Filaments aus der
Diise blockieren.

Dadurch kann es auBerdem zu Kratzern an der
Konstruktionsplatte kommen.

HINWEIS: Nivellieren Sie die Konstruktionsplatte nach dem
Transport, damit Ihre 3D-Objekte gut an dieser haften.

Verfahren zur Nivellierung der Konstruktionsplatte
Bei der Nivellierung der Konstruktionsplat-

te mussen die Schritte 4/21 bis 10/21 auf dem
Display befolgt werden, wobei im ersten Schritt
4/21 die Héhe durch Drehen dieses Drehschal-
ters justiert werden kann.

Im Schritt 5/21 mUssen Sie die linke Schraube
der Konstruktionsplatte unter der Platte drehen,
um die Distanz zwischen der Diise und der
Konstruktionsplatte zu justieren.

Im Schritt 6/21 mussen Sie eine ahnliche Schrau-
oe der Konstruktionsplatte auf der rechten Seite
anpassen.

Durch Drehen nach links wird die Distanz zur
Diise verringert.

ACHTUNG: Bej diesem Verfahren bewegt sich der Druckkopf
automatisch im Ultimaker 2. Auch die Konstruktionsplatte bewegt
sich auf und ab, um ihre korrekte Position zu bestimmen.

Folgen Sie daraufhin den Anweisungen auf dem Display 4/21 und 5/21, und drlicken Sie
zum Bestatigen von [CONTINUE] den Drehschalter, wenn Sie diese durchgefuhrt haben.

Fotate the butt r..rr Turn left builde 1.
until the nozzle is screw till the nozz

a millimeter away 12 a millimeter auws
frrom the buildrlate. from the buildrlate.

COMT IMLUE COMT IHLUE

D2. Nivellierung der Konstruktionsplatte Erste Verwendung des Ultimaker 2 20
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D2.Nivellierung der Konstruktionsplatte
(fortgesetzt)

Folgen Sie den Anweisungen 6/21 und 7/21 auf dem Display, und drticken Sie zum Besta-
tigen von [CONTINUE] den Drehschalter, wenn Sie diese durchgefthrt haben.

B

Turn risht buildel.
screw ti1ll the noz

COMT IMUE COMT IMUE

Dieser Vargang muss wiederholt werden, um die Feinabstimmung der Platte vorzuneh-
men. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Stlck Papier zur Hand haben, und driicken Sie zum
Bestatigen von [CONTINUE] den Drehschalter, um zum nachsten Schritt Uberzugehen.
Drehen Sie die Schraube der Konstruktionsplatte, um in diesem Schritt eine Feinabstim-
mung vorzunehmen, falls notwendig.

8/21. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, wie auf dem Bild dargestellt, und
dricken Sie zum Bestatigen von [CONTINUE] den Drehschalter, wenn Sie fertig sind.

Slide a rarer - = =
buildr s
until : : p 2 H
hit resist. ?
s __...-‘

9/21. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, wie auf dem Bild dargestellt, und
drticken Sie zum Bestatigen von [CONTINUE] den Drehschalter, wenn Sie fertig sind.

Feraat. this for

the leFi COrner. . .

COMTIMUE

10/21. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, wie auf dem Bild dargestellt, und
drticken Sie zum Bestatigen von [CONTINUE] den Drehschalter, wenn Sie fertig sind.

his for

COMT IHLUE

HINWEIS: Wenn dabei Probleme auftreten oder Sie die Platte erneut nivellieren mdchten, verwenden Sie
die Funktion [BUILD PLATE] unter [MAINTENANCE] im Standardmen.

D2. Nivellierung der Konstruktionsplatte Erste Verwendung des Ultimaker 2 21
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D3. Laden von Filamentmaterial

1/21.

Nach den ersten NivellierungsmafBnahmen Mow that

drcken Sie zum Bestatigen von [CONTINUE] the bui ldF l

den Drehschalter, um mit dem Einflihren des tha paut ‘E-‘I'.-E-F'
Filamentmaterials in die Materialzufihrung Lt e
fortzufahren. L =L LB

COHT IHUE

Vergewissern Sie sich, dass sich eine Filamentrolle auf dem Rollenhalter befindet,
und dass das Filament entlang der Filamentfiihrung verlauft, wobei das Filament gegen
den Uhrzeigersinn ausgerichtet sein muss.

12/21.

Bei diesem Schritt mussen Sie zunachst eine a1t

Minute lang warten, bis sich der Druckkopf eatinga for
erwarmt hat. Warten Sie, bis der Fortschrittsbal- i loadina

ken auf dem Bildschirm 100 % erreicht.

HINWEIS: Der Druckkopf bewegt sich nun automatisch
nach vorne,

13/21. Bei diesem Schritt muss man besonders aufmerksam vorgehen.

Das Rad in der Materialzufihrung beginnt, sich langsam zu drehen. Nehmen Sie das Material
in die Hand und fuhren Sie es in die Offnung unten an der Materialzuftihrung ein. Direkt Uber
dem Etikett befindet sich eine Offnung daftr. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild-
schirm sowie den lllustrationen, aber WARTEN SIE, bevor Sie zum Bestatigen von [CONTI-
NUET den Drehschalter dricken, und folgen Sie den Anweisungen auf der nachsten Seite.

Fiihren Sie das Filamentmaterial in die Materialzufitihrung ein,
bis es von dem Randelrad erfasst wird. .
Dazu ist eine gewisse Kraft erforderlich.

'n |" i |I
o .

Insert new materisa
+ram Lthe rear of

gouyr UltimakerZ.
above the arrouw.

COHT IHUE

D3. Laden von Filamentmaterial Erste Verwendung des Ultimaker 2 22
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D3. Laden von Filamentmaterial (fortgesetzt)

Driicken Sie nun zum Bestatigen von [CONTI-
NUE] in diesem Schritt 13/21 den Drehschalter,
wenn das Material geladen ist, und noch bevor
es die erste Rohrklemme des Filamentfiih-
rungsrohrs erreicht.

14/21.

Das Filamentmaterial wird nun schneller durch

das transparente Fuhrungsrohr transportiert. Loading material...
Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollstan-

15/21. o
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild- Fush button when
schirm. Wenn das Filamentmaterial aus der Duse material exits
heraus kommt, driicken Sie zum Bestatigen von fram nozzle. ..
[CONTINUE] den Drehschalter, um fortzufahren.

WARNUNG: Berihren Sie den Extruder nicht, wahrend er EUHT I HUE

sich erwarmt, da Temperaturen bis zu 220 °C erreicht wer-
den kénnen.

HINWEIS: Seien Sie nicht Uberrascht, wenn das Material, das zunachst aus der DUse kommt, nicht die erwar-

tete Farbe aufweist. Es befindet sich vermutlich noch etwas altes Material innerhalb der Duse. Dies stammt
noch von den Tests, die der Ultimaker 2 vor der Auslieferung durchlaufen muss. Warten Sie, bis die korrekte
Farbe aus der Duse kommt, und dricken Sie dann zum Bestatigen von [CONTINUE] auf dem Drehschalter,

Folgen Sie den Anweisungen 16/21 und 17/21
auf dem Display. Wahlen Sie unbedingt das
richtige Material. Der Materialtyp wird normaler-
weise auf der Filamentrolle angegeben.

Driicken Sie zum Bestatigen von [READY] den
Drehschalter, um das Material zu wahlen.

You hawve chosen

PLH = Natepiala
i= thic bishto
MO

D3. Laden von Filamentmaterial Erste Verwendung des Ultimaker 2 23
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D4. Druck des ersten 3D-Objekts

19/21. =y
Es ist wichtig, dem Ultimaker 2 mitzuteilen, wel- How 9our Ultimaker?2
che Art Material verwendet wird. Der Ultimaker 2 kriows what kind
wird seine Einstellungen daraufhin je nach of material
dem Material anpassen [CONTINUE], um zum it iz usina.
nachsten Schritt iberzugehen = e 5

COMT IHUE
20/21.
Nachdem die Nivellierung der Konstruktions-
platte des Ultimaker 2 durchgeflhrt und das I°’m ready let’s
Filamentmaterial geladen wurde, kénnen Sie make a 3I0 Print!

mit dem 3D-Drucken beginnen. Wenn Sie bereit
sind, driicken Sie zum Bestatigen von [ARE YOU
READY?] den Drehschalter, um zum nachsten HEE YOU RERDY?

Schritt zu wechseln.

WICHTIGER HINWEIS:

Bevor Sie mit dem nachsten ‘
Schritt fortfahren, bringen
Sie eine diinne Schicht
Klebstoff in der Mitte der
glasernen Druckplatte auf.
Verwenden Sie dazu den
Klebestift, der mit dem
Ultimaker 2 mitgeliefert
wird.

21/21. 7l
Vergewissern Sie sich, dass Sie die mitgelieferte elect a3 print File
SD-Karte eingelegt haben. Wenn diese nicht onn the SD-carc
emgeiegt 1st: mussen Sie diese auf der \‘forder'— and Frress the button
seite des Ultimaker 2 rechts von dem Display in to print itl

den SD-Karteneinschub einfthren. Driicken Sie — = e

zum Bestatigen von [LET'S PRINT] den Dreh- LET 5 FEIHT
schalter, um mit dem 3D-Drucken zu beginnen!

Ihre SD-Karte wird mit der Datei [Ultimaker Ro- S0 CARD

bot] geliefert. Klicken Sie auf die Taste, um diese
Datei als 3D-Ausdruck zu drucken.
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D5. 3D-Drucken und Entfernen der herge-

stellten Objekte

Wenn Sie den [Ultimaker Robot] fur den Druck
gewahlt haben, wird sich der Ultimaker 2 zu-
nachst vorbereiten. Dabei werden die Dise
des Druckkopfs sowie die Konstruktionsplatte
erhitzt. (Dies kann bis zu 5 Minuten dauern)

WARNUNG: Beriihren Sie den Extruder nicht, wahrend er
sich im Betrieb befindet und erhitzt wird. Die Temperatu-
ren liegen zwischen 220 und 260 °C.

Beim Druck werden auf dem LCD-Display der
Fortschritt und die verbleibende Zeit angezeigt.
AuBerdem werden auf dem Bildschirm die
Optionen [TUNE] (Feinabstimmung) und
TABORT] (Abbrechen) angezeigt.

Wenn der 3D-Druckvorgang abgeschlossen ist,
wird auf dem Display angezeigt, dass sich der
Ultimaker 2 in der Abkthlungsphase befindet.
Der Fortschrittsbalken zeigt an, wann Sie das
gedruckte Objekt entnehmen kénnen.
WARNUNG: Berlhren Sie das gedruckte Objekt inner-
halb des Ultimaker 2 auf keinen Fall, wenn sich dieser
noch in der Abkuhlungsphase befindet. Warten Sie, bis

auf dem Display ,,Print Finished. You can remove the print
(Druck beendet. Der 3D-Ausdruck kann entnommen wer-

den) angezeigt wird. Einige Teile mussen moglicherweise
von Temperaturen bis zu 260 °C abgekUhlt werden und
kénnen noch sehr heil3 sein.

Jetzt haben das gedruckte Objekt und der
Ultimaker 2 eine sichere Temperatur. Sie kdnnen
das Objekt entnehmen. Wahlen Sie mit dem
Drehschalter [BACK TO MENU], um ins MenU
zurtickzukehren und erneut zu drucken. Hier
haben Sie auch die Optionen [CHANGE MATE-
RIAL] (Material andern) und [MAINTENANCE]
(Instandhaltung).

Nachdem Sie den Assistenten zur ersten
Inbetriebnahme beendet haben, ist dies das
Startmen(, wenn Sie lhren Ultimaker 2 starten.
Unter [MAINTENANCE] und [ADVANCED] kdn-
nen Sie [Factory reset] wahlen, wenn Sie diesen
Assistenten erneut ausfihren méchten.

Heatina ur...
Prerarinag to print:

ltimaker Eobot
F

TUNE AEORT

Time letft 25 min
Frrint.ina:s

U1t imaker REobot

W
TUHE ABORT

Frinter coolina down
112C
| & & & &
BERCE TO HMEHU

Print. finished

You can remoye
the Frint.
BACE TO HMEHLU

PRIMNT MATERIAL

MAIMTEMAHMCE

D5. 3D-Drucken und Entfernen der hergestellten Objekte Erste Verwendung des Ultimaker 2

25



Go3D:  Dieses PDF stammt von iGo3D.com

—RSTELLEN EINER
DRUCKDATEI MIT
DER

CURA-SOFTWARE



iGo3D:

Dieses PDF stammt von iGo3D.com

E1l. Herunterladen und Installation von Cura

Die beste Software fur lhren Ultimaker 2 ist Cura von Ultimaker. Dieses
Softwarepaket wandelt |hr 3D-Modell in Anweisungen um, die der Ultima-
ker 2 benotigt, um Objekte herzustellen.

1. Die Cura-Software kann aus dem Bereich

“Our Software - Unsere Software” auf folgender
Website heruntergeladen werden:
www.ultimaker.com/pages/our-software

2. Laden Sie die neueste Version von Cura fur lhr Betriebssystem herunter. Unsere
Software ist kompatibel mit Windows (ab XP), MacOS 10.6 oder héher und Ubun-

tu Linux 1210 oder hoher. . P @

3. Offnen Sie das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen zur
Installation der Software.

anao e Cuara - UStimaloar

4. Nach der Installation werden Sie e S e
von Cura gefragt, welchen 3D-Drucker

Sie besitzen.
Wahlen Sie die Option Ultimaker 2, Es

ist keine weitere Konfiguration erfor-

derlich. Cura ist nun zur Verwendung c

be re [t . Cura drag to install Applications

........

E

5. Nach der Installation wird der Ulti- e
maker-Roboter in der Benutzerober- L Con- Uit
flache von Cura angezeigt.

HINWEIS: Wir aktualisieren unsere Software regelmaBig.
Deshalb ist die von lhnen heruntergeladene Software
maoglicherweise eine neuere Version, als jene, auf die in
diesem Handbuch Bezug genommen wird.

E1. Herunterladen und Installation von Cura Erstellen einer Druckdatei mit der Cura-Software
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E2. Cura-Benutzeroberflache

Dies ist der Hauptbildschirm von Cura. Hier kbnnen Sie auswahlen, welche Objekte
Sie drucken médchten. Sie kénnen auch auswahlen, wie diese gedruckt werden sollen.

1. Datei laden

Klicken Sie auf diese Schaltfla-
che, um ein Objekt im Druckbe-
reich zu 6ffnen. Sie kénnen so
viele Objekte hinzuflgen, wie auf
der Platte Platz haben.

2. Werkzeugpfad spei-
chern (SD)

Wenn Sie diese Schaltflache
betatigen, wird der vorbereitete
Werkzeugpfad auf der SD-Karte
gespeichert.

3. Publizieren auf
YouMagine.com

Mit dieser Schaltflache konnen
Sie Ihre 3D-Dateien auf
YouMagine veréffentlichen.

4. Meniileiste

In der Mendleiste kénnen Sie
"Alle Einstellungen”, Voreinstel-
lungen und Experteneinstellun-
gen wahlen.

5. Drucktyp-Profile
Es gibt 3 Optionen, um ein
Druckprofil zu wahlen.

6. Drucken mit Stiitzstruk-
tur

Durch diese Option kénnen Sie
lhrem Modell eine Stlickstruktur
geben, um einen besseren
3D-Ausdruck zu erreichen.

7. Verschiedene Ansich-
ten

Nachdem lhr Modell fur das
Drucken vorbereitet wurde, kbn-
nen Sie verschiedene Ansich-
ten wéahlen, um lhr Design zu
analysieren.

8. Optionen zum
Spiegeln des Modells

Hier konnen Sie die Art des Dre-
hens wahlen, die Sie fir das zu
druckende Objekt verwenden
machten.

9. Skalierungsoptionen
Hier kénnen Sie die Skalierung
des Modells, das Sie drucken
méchten, dndern.

10. Optionen zum
Spiegeln des Modells
Hier kénnen Sie die Optionen
Zum Spiegeln des Modells, das
Sie drucken mochten, andern.

11. Geladenes 3D-Modell
Dies ist das Objekt, dass Sie
durch Betatigen der Schalt-
flache ,Datei laden” geladen
haben.

12. 3D-Druckvolumen
Dies ist eine visuelle Darstel-
lung des Druckbereichs Ihres
Ultimaker.

E2. Cura-Benutzeroberfldche Erstellen einer Druckdatei mit der Cura-Software
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E2. Cura-Benutzeroberflache (fortgesetzt)

Die folgenden Mausaktionen kédnnen verwendet werden, um das 3D-Modell anzu-
zeigen, zu bearbeiten und auf dem Bildschirm zu bewegen.

Linke Maustaste Mausrad

Objekte auswahlen. Halten Sie Verwenden Sie das Mausrad,
die Maustaste gedrickt, um das um hinein- oder herauszuzoo-
Objekt innerhalb des 3D-Druck- men.

bereichs zu verschieben.

Rechte Maustaste Rechte Maustaste

Halten Sie die rechte Maustaste + Umschalttaste

gedruckt, um den Ansichts- Halten Sie diese beiden Tasten

punkt um das 3D-Modell gedriickt, und bewegen Sie

herum zu rotieren. die Maus, um die 3D-Ansicht
zu schwenken.

Rechte und linke Maus-

taste

Halten Sie beide Maustas-

ten gedrickt, und bewegen
Sie den Mauszeiger, um die
Ansicht zu vergrdBern oder zu
verkleinern.

@ E2. Cura-Benutzeroberfléche Erstellen einer Druckdatei mit der Cura-Software
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E3. Laden von Dateien von YouMagine.com

in Cura

Nachdem Sie nun die Grundlagen von Cura kennen, werden wir lhnen erkla-
ren, wie Sie eine 3D-Datei von YouMagine.com herunterladen und in Cura
Offnen kdnnen.

YouMagine.com ist eine Online-Gemeinschaft flir das 3D-Drucken.
1. Offnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie Q ovmacmE . - —
ZU www.youmagine.com

2. Verwenden Sie das Suchfeld in der Mentleiste

neben der Lupe, um ein Modell zu finden, das @ ﬁe

Ihnen gefallt. Suchen Sie z. B. nach ,Kaffeetasse”
und betatigen Sie dann die Eingabetaste. s

3. Wahlen Sie ein Design aus, das Ihnen gefallt.

4, Auf der folgenden Seite gibt es eine Schalt-
flache zum Download. Durch Betatigen dieser
Schaltflache kdnnen Sie eine .stl-Datei herunter-
laden, die es Ihnen ermoglicht, ein 3D-Modell zu
drucken.

5. Die .stl-Datei kann von der Cura-Software ge-
offnet werden. Dieser Vorgang wird im nachsten
Kapitel detailliert erklart. [t

Tipp: Wenn Sie selbst ein 3D-Design erstellt
haben, kénnen auch Sie einen Beitrag zur You-
Magine-Gemeinschaft leisten!

HINWEIS: Die Bildschirmfotos entsprechen
moglicherweise nicht genau lhrer Softwarever-
sion, da diese Plattform standig weiterentwik-
kelt wird.

e
B3
e

E3. Offnen einer von YouMagine.com heruntergeladenen Datei in Cura Erstellen einer Druck-
datei mit der Cura-Software
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E4. Vorbereitung eines 3D-Modells

1. Die meisten 3D-Druckdateien auf
YouMagine.com liegen im STL-Format vor.
Klicken Sie zunachst in Cura auf die Schaltflache
Laden.

2. Daraufhin wird der Fortschrittsbalken ange-
zeigt.
Cura bereitet jetzt das 3D-Modell fir Sie vor.

3. In der Zwischenzeit kdnnen Sie die Einstellun-
gen anpassen und einen Drucktyp wahlen.

4. Wenn das 3D-Modell vorbereitet wurde, wird
eine Schaltflache zum Speichern des Werk-
zeugpfades angezeigt, die Sie verwenden
kénnen, um das Modell in einem Verzeichnis zu
speichern.

Unter dieser Schaltflache werden bestimmte
Informationen iber das Druckprojekt angezeigt:
- Geschatzte Druckzeit

- Erforderliche Materialmenge

- Gewicht des 3D-Ausdrucks

5. Wenn Sie die mitgelieferte SD-Karte in Ih-
ren Computer eingelegt haben, andert sich die
Schaltflache "Save toolpath” (Werkzeugpfad
speichern) zu "Toolpath to SD" (Werkzeugpfad
auf SD).

Wenn Sie die Schaltfldche "Toolpath to SD”
betatigen, wird lhnen der gleiche Fortschritts-
balken angezeigt, aber die Datei wird jetzt auf
der SD-Karte gespeichert.

7. Nach dem Speichern werden Sie dartber be-
nachrichtigt, dass die Datei gespeichert wurde.

Saved as E./UltimakerRobot_support.gcode & X

8. Bevor Sie die SD-Karte entnehmen, wahlen
Sie unbedingt die Schaltflache flur sicheres Aus-
werfen in Cura.

E4. Vorbereitung eines 3D-Modells Erstellen einer Druckdatei mit der Cura-Software 31
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ES5. Ausdrucken einer Datei von einer SD-
Karte

1. Nach dem Speichern und sicheren Entnehmen der SD-Karte aus Ihrem Computer
kénnen Sie diese in den SD-Karteneinschub auf der Vorderseite des Ultimaker 2 ein-
fUhren.

PRINT MATERIAL

MAINTENANCE

2. Durch Drehen des Schalters und Auswabhl Sh CARD
von [PRINT] kénnen Sie daraufhin das von En "
lhnen gewnschte Modell von der SD-Karte i A e |

. ltimaker Robot
auswahlen.

Material: B.48m

Hinweis: Falls Sie mehr Uber Cura erfahren méchten, finden Sie das vollstandige
Cura-Handbuch auf unserer Website: https://www.ultimaker.com/pages/support

ES5. Ausdrucken einer Datei von einer SD-Karte Erstellen einer Druckdatei mit der Cura-Softwa-
re
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F1. Allgemeines

Damit |hr Ultimaker 2 optimal funktioniert, missen jahrlich gewisse
InstandhaltungsmaBnahmen durchgefuhrt werden. In diesem Kapitel
finden Sie einige Tipps, denen Sie folgen kdnnen, damit Ihr Ultimaker 2
stets perfekt funktioniert.

Vor dem Drucken wird empfohlen, einige Uberpriifungen durchzufithren. Eine
Sichtprufung wird

empfohlen, um sicherzustellen, dass:

- keine vorher hergestellten Objekte auf der Konstruktionsplatte verblieben sind.
- niemand Uber das Netzkabel stolpern bzw. dieses beschadigen oder herauszie-
hen kann.

Aktualisieren der Firmware mit dem USB-Kabel

Sie werden von Cura informiert, wenn eine neue Firmware-Version erhaltlich ist.
Durch die neue Firmware kann die Steuerung der Elektronik optimiert werden,
wodurch bessere Druckresultate und Benutzererfahrungen erreicht werden kén-
nen. Wenn Ihnen eine solche Benachrichtigung angezeigt wird, schlief3en Sie das
USB-Kabel zwischen dem Ultimaker 2 und dem Computer an und folgen Sie den
Anweisungen in Cura.

F1. Allgemeines Instandhaltung des Ultimaker 2
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F2. Glasplatte

Reinigen der Glasplatte

Wenn Sie mehrere Male gedruckt haben, kann etwas Uberschussiger Klebstoff auf der
glasernen Konstruktionsplatte zurtckbleiben. Dadurch wird die Druckoberflache uneben.
Es wird deshalb empfohlen, diese hin und wieder zu reinigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ultimaker 2 ausgeschaltet ist.

2. Schieben Sie die vorderen Glasplatten-Klemmen herunter und nehmen Sie sie vorsich-

WARNUNG: Verwenden Sie daflir einen
Schraubendreher, da die Klemmen scharfe nachdem sie abgekUhlt ist.
Kanten haben kénnen.

WARNUNG: Entnehmen Sie die Glasplatte erst,

3. Vergewissern Sie sich, dass sich die Konstruktionsplatte im unteren Bereich des
Ultimaker 2 befindet, damit der Druckkopf und die Z- Achse nicht beschadigt werden.
4, Jetzt kdnnen Sie die Glasflache der Konstruktionsplatte weiter nach vorne
schieben und entnehmen.

5. Um den Uberschissigen Klebstoff zu 16sen und zu entfernen, platzieren Sie die
Glasplatte vorsichtig unter normalem Leitungswasser und wischen Sie die Reste ab.

WARNUNG: Die Glasplatte ist auf einem elek-
trischen Heizbereich platziert. Vergewissern Sie
sich deshalb, dass diese beim Einsetzen vollstan-
dig trocken ist.

6. Setzen Sie die Platte wieder in ihrer urspringlichen Position ein und schieben
Sie die Glasplatten-Klemmen wieder an die korrekte Stelle.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass |hr nachster Druck erfolgreich durchgeftihrt werden kann,
mussen Sie die Konstruktionsplatte moglicherweise erneut nivellieren. Verwenden Sie dazu die
Funktion [Maintenance].

F2. Glasplatte Instandhaltung des Ultimaker 2
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F3. Wechsel des Filaments und der Materi-

alzufuihrung

Entfernen von Filamentmaterial

Bei dem Ultimaker 2 kann das Filamentmaterial gewechselt werden. Wie bereits in den
obigen Schritten erklart, missen Sie dies nicht alleine ausflihren, da der Ultimaker 2
lhnen dabei hilft.

1. Navigieren Sie im Hauptmen( auf dem Display zur Registerkarte [MATERIAL]. Drik-
ken Sie den Drehschalter, gehen Sie dann durch Drehen des Drehschalters neben dem
Display zu [CHANGE]. Drticken Sie den Drehschalter.

Hinweis: Bei zuktnftigen Firmware-Aktualisierungen werden moglicherweise andere Begriffe verwendet.

2. Ihr Ultimaker 2 erwarmt sich jetzt, damit das Material spater entnommen werden
kann. Wenn die erforderliche Temperatur erreicht ist, dreht sich die MaterialzufUhrung
automatisch, und das Filamentmaterial wird zurtickgezogen.

3. Spulen Sie das Filamentmaterial wieder auf der _Filamentrolle auf und vergewissern
Sie sich, dass es sich nicht abwickeln kann (in der Offnung in der Spule oder mit Klebe-
band 0.4. sichern).

Material zufiihren
4. Wenn Sie das Filament von der Rolle entfernt [N EEE=Iat S S T=TNER UE=1 X =T b B=1 |
haben, kénnen Sie es durch eine neue Rolle fram the rear of
ersetzen. Folgen Sie dazu den Anweisungen im gour UltimakerZs
Display. above the arrow.

CONT IHUE

5. Im letzten Schritt des Handbuchs wird si-
chergestellt, dass der Drucker erkennt, welcher
Materialtyp in die Maschine eingefthrt wurde.

Wahlen Sie im Display das Material, das auf der .‘ R, imaker
.: PLA 2,85 Black

Rolle angegeben ist. -
RILT

Reinigen der Materialzufiihrung

Nach mehreren Druckvorgangen kénnen sich
auf dem Rad in der Materialzufiihrung kleinere
Kunststoffpartikel ansammeln. Sie kdnnen diese —
durch das Blasen mit Luft auf das Rad oder mit
einer einfachen Biirste entfernen.
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F4. Schmieren der Achsen

Z-Achse

Die Gewindestange auf der Z-Ebene muss ca.
jede halbe Stunde geschmiert werden. Ein gri-
nes Schmierfett (Magnalube-G) wird mit dem
Ultimaker 2 mitgeliefert. Dieses muss verwendet
werden, um die Gewindestange der Z-Ebene zu
schmieren.

Hinweis: Das grine Schmierfett muss so aufgetragen
werden, wie es in dem Foto zu sehen ist.

Verteilen Sie 10 Tropfen Schmierfett auf der
ganzen frei liegenden Gewindestange. Beim
nachsten Druck mit dem Ultimaker 2 wird das
Gewinde automatisch durch Aufwarts- und Ab-

wartsbewegungen geschmiert.

X-Y-Achsen

Wenn Sie kleine Unebenheiten auf den AuBen-
flachen |hrer 3D-gedruckten Objekte bemerken,
wird empfohlen, einen Tropfen Nahmaschinendl
auf die Stangen der X- und Y-Achsen zu geben.
Dadurch werden die Bewegungen des Ultimaker
2 geschmeidiger. Dieses Schmierdl ist nicht im
Ultimaker 2-Paket inbegriffen.

Die X- und Y-Achsen durfen NUR mit Nahma-
schinendl geschmiert werden. Geben Sie hoch-
stens einen Tropfen Ol auf die Achse. Entfernen
Sie Uberschissiges Schmierfett, soweit vorhan-
den.

F4. Schmieren der Achsen Instandhaltung des Ultimaker 2
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G1. Einfache Tipps zur Problembehandlung

Wenn bei der Verwendung des Ultimaker 2 Probleme auftreten, kann lhnen
das folgende Kapitel behilflich sein. In manchen Féllen kdnnen Sie Probleme
einfach selbst I6sen, oder Sie missen sich an den Kundenservice wenden.

Das erstellte Objekt 16st sich wahrend des
Druckens oder klebt nicht fest.

Ursache

Die Konstruktionsplatte ist nicht gut nivelliert.
Losung

Folgen Sie den Anweisungen unter [MAINTE-
NANCE] und dann [BUILD-PLATE]

Zweite Ursache

Das Material haftet nicht auf der Konstruktions-
platte.

Losung

Verwenden Sie eine diinne Schicht des Klebers
aus dem mitgelieferten Klebestift, wie in Kapitel
D4 beschrieben.

Das gedruckte Objekt klebt an der Konstrukti-
onsplatte fest.

Ursache

Das Objekt bleibt auch nach dem Aufweichen
mit Wasser auf der Konstruktionsplatte kleben.
Das PLA- oder ABS-Material ist eine Verbindung
mit dem Glas eingegangen.

Losung

Verwenden Sie eine Spachtel oder ein anderes
dinnes Objekt, z. B. einen Keil, und schieben

Sie dieses zwischen das Glas und das Objekt.
Schieben Sie den Keil langsam von verschiede-
nen Richtungen ausgehend unter das Objekt.
Wenn sich das Objekt immer noch nicht von der
Konstruktionsplatte [0st, versuchen Sie, den Keil
leicht anzutippen.

BUILD-
FLATE

HOLAHCED

FETLIEHM

Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein
scharfes Werkzeug zum Entfernen von Objek-
ten verwenden.

Die Materialzufiihrung lauft leer, wenn neues Material geladen wird.

Ursache

Das Material hat die DUse erreicht und tritt aus ihr aus, aber die Materialzufhrung kann

mit dem Materialfluss nicht mithalten.
Ldsung

Wenn Sie neues Material laden, ist es normal, dass der Einschub leer lauft: er wurde so
konstruiert, dass er rlckwarts lauft, anstatt das Material abzuschleifen.

G1. Einfache Tipps zur Problembehandlung Problembehandlung und Kundenservice fur Ultimaker 2 39
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G1. Einfache Tipps zur Problembehandlung

(fortgesetzt)

Es wird nicht geniligend Material von der Diise abgegeben.

Ursache

Die Materialzufiihrung auf der RUckseite des Ultimaker 2 lauft beim Drucken leer.
Die Dise ist durch Schmutz oder verbranntes Material ganz oder teilweise verstopft.
Losung

Erhéhen Sie die Temperatur beim Drucken auf 260 °C, um zu versuchen, die Ver-
stopfung zu I6sen. Betreiben Sie den Drucker nach dem Losen der Verstopfung
weitere 10 Minuten lang auf 260 °C, um samtliche Ruckstande zu entfernen.

Zweite Ursache

Die Verstopfung kann durch Drucken auf 260 °C nicht geldst werden.

Losung

Mdéglicherweise wird die Duse durch ein Objekt, das gréBer als 0,4 mm ist, verstopft.
Es wird empfohlen, die Dlse zu reinigen oder zu ersetzen. Kundenservice kontaktie-
ren: Wenden Sie sich per E-Mail an support@ultimaker.com an unseren Kundenser-
vice. Wir sind Ihnen bei der Reparatur des Ultimaker 2 gerne behilflich.

Der Materialfluss stoppt und das Material wird von der Materialzufiihrung abge-
schliffen.

Ursache

Die DUse ist ganz oder teilweise verstopft.

Lésung

Mdgliche Ursachen und Malnahmen zur Behebung siehe , Es wird nicht genltigend
Material von der Dlse abgegeben”.

Zweite Ursache

Durch die Materialzufuhrung wird ein zu hoher Druck auf das Material ausgelibt.
Lésung

Verringern Sie den Druck der Materialzufihrung, indem Sie die Druckschraube im
Uhrzeigersinn drehen.

Dritte Ursache

Durch die Materialzufhrung wird ein zu geringer Druck auf das Material ausgeUbt,
weshalb dieses rutschen kann.

Losung

Erhodhen Sie den Druck der Materialzufthrung, indem Sie die Druckschraube gegen
den Uhrzeigersinn bewegen.

Auf dem Display des Ultimaker 2 wird nur “ERROR - STOPPED”, “Temp Sensor”
angezeigt

Ursache

Es wurde ein Problem mit der Temperaturmessung erkannt, weshalb der Drucker
aus Sicherheitsgrinden abgeschaltet wurde.

Losung

Dies deutet auf ein Problem in der Elektronik hin. Kundenservice kontaktieren: Wen-
den Sie sich per E-Mail an support@ultimakercom an unseren Kundenservice. Wir
sind Ihnen bei der Reparatur des Ultimaker 2 gerne behilflich.

G1. Einfache Tipps zur Problembehandlung Problembehandlung und Kundenservice fur Ultimaker 2
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G2. Kundenservice kontaktieren

Wenn Probleme auftreten, die nicht in diesem Handbuch erwahnt
werden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice bitte per E-Mall,
Telefon oder unser Support-Anfragesystem.

Details siehe www.ultimaker.com/pages/support.

AuBerdem finden Sie in unseren beliebten Online-Foren viele Informa-
tionen, Tipps und tolle Ultimaker-Objekte. Diese Foren finden Sie unter
http://umforum.ultimaker.com/
Schauen Sie doch einmal vorbei!

Wenn Sie Hilfe bei der Behebung eines Problems bendtigen, wenden
Sie sich jederzeit per E-Mail

den Kundenservice unter:

support@ultimaker.com

$=Y  G2. Kundenservice kontaktieren Problembehandlung und Kundenservice fur Ultimaker 2
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G3. Terminologie

ABS-Filament: Dies ist ein bekannter Kunststoff, der
sich durch seine Stérke und industriellen Eigenschaf-
ten auszeichnet.

Aktiver Liifter: Der LUfter, durch den der Druckkopf
wahrend des Betriebs gekUhlt wird.
Konstruktionsplatte: Der Rahmen, der die glaserne
Druckplatte statzt.

Cura: Open Source-Software, die 3D-Modelle in
Druckdateien umwandelt.

Display: Auf dem OLED-Display wird das Men( zur
Steuerung des Ultimaker 2 angezeigt.
Filamentflihrungsrohr: Kunststofffihrungsrohr, durch
welches das Filamentmaterial von der Materialzufth-
rung bis hin zum Druckkopf geflihrt wird.

Firmware: Die Software, die vom Gerat ausgefihrt
wird.

Gestdnge: Eine Konstruktion aus Metallfihrungen,
welche die Bewegung entlang der X-, Y- und Z-Achse
ermdglicht.

G-Code: Der Code, der beim Schneidevorgang des
3D-Modells in Cura entsteht. Dadurch werden die
Bewegungen des Druckkopfs beschrieben.
Klebstoff: Der Klebstoff wird dazu verwendet, eine
Haftung zwischen der Konstruktionsplatte und dem
Modell herzustellen.

Réandelrad: Sorgt flr den notwendigen Halt, um das
Filamentmaterial in das Filamentfihrungsrohr einzu-
fhren.

LED-Streifen: Ein Streifen mit mehreren kleinen
Leuchten (Leuchtdioden) fur die Beleuchtung des
Ultimaker 2.

Materialzufiihrung: Dient zum Einspeisen des Fila-
mentmaterials durch das Filamentfiihrungsrohr in das
Heizgerat.

Spannvorrichtung fiir Materialzufliihrung: Die Span-
nung, mit der das Filamentmaterial durch die Mate-
rialzufuhrung beférdert wird, kann durch Verstellen
dieser Spannvorrichtung angepasst werden.

Diise: Die Offnung am Ende des Druckkopfs. Das Fi-
lamentmaterial wird durch die Offnung gedriickt und
landet auf der Konstruktionsplatte.

PLA-Filament: Ein harter, biologisch abbaubarer
Kunststoff, der keine umweltschadigenden Auswir-
kungen hat. Er stammt aus erneuerbaren, auf Starke
basierenden Ressourcen. Er zeichnet sich durch
geringe Schrumpfung aus, weshalb er fur groBartige
Druckmodelle ideal ist.

Schrauben der Konstruktionsplatte: Durch diese
Schrauben kann die Konstruktionsplatte nivelliert
werden,

Stromversorgung: Das Wechselstrom-Netzgerat. Sie
besteht aus einem Netzgerat und einem Netzkabel.
Das Kabel besitzt je nach Region unterschiedliche
Stecker (US, EU, AU, UK). Es kommt darauf an, welche
elektrischen Netzsteckdosen in den einzelnen Lan-
dern verwendet werden.

Netzschalter: Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des
Gerats.

Druckkopf: Dient zum Schmelzen des Filamentmate-
rials und zur Beférderung dieses Materials durch die
DuUse hin zur Konstruktionsplatte.

Druckkopf-Liifter: Lufter, durch die das Filamentma-
terial gekuhlt wird, sobald es auf der Konstruktions-
platte landet.

Drehschalter: Durch Drehen und Driicken auf den
Schalter auf der Vorderseite des Ultimaker 2 kann auf
die Systemsteuerung zugegriffen werden.

SD-Karte: Eine Speicherkarte, auf der Daten ge-
speichert werden kénnen. Nur SD-Karten, und keine
SDHC-Karten, kénnen mit dem Ultimaker 2 ver-
wendet werden. Die SD-Karte muss mit FAT16 oder
FAT32 formatiert sein und die maximale Kapazitat
betragt 2GB.

Schneidevorgang: Ein VVorgang, bei dem ein 3D-Mo-
dell in Code umgewandelt wird, der in 3D-Druckern
verwendet werden kann.

Gleitstiicke: Die Gleitstlicke verbinden die einzelnen
Achsen des Gestanges.

Rollenhalter: Ein Kunststoffteil, dass auf der Ricksei-
te am Ultimaker 2 befestigt ist. Es dient als Halterung
far verschiedenen Rollen mit Filamentmaterial,

.stl: Ein weit verbreitetes Dateiformat fUr 3D-Modelle.
Gewindestange: Die lange Gewindestange hinter
der Konstruktionsplatte. Sie dient zum Transport des
Modells nach oben oder unten.

USB-Kabel: Dieses Kabel erméglicht Gber die USB-
Schnittstelle des Computers die direkte Kommunika-
tion zwischen dem Ultimaker und einem Computer.
YouMagine.com: Eine Website, auf der Sie |hre Mo-
delle veroffentlichen und Modelle von den Mitgliedern
der YouMagine-Gemeinschaft herunterladen kdnnen.

G3. Terminologie Problembehandlung und Kundenservice fur Ultimaker 2
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G4. Sicherheit und Kompatibilitat mit Normen

Warnhinweis
Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstérungen

verursachen; in diesem Fall mUssen vom Benutzer angemessene MaRnahmen getrof-

fen werden.
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G4. Sicherheit und Kompatibilitdt mit Normen Problembehandlung und Kundenservice flr
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 1/2

Riickgabe ** EINGESCHRANKT **

Ultimaker akzeptiert Rlckgaben nur unter stark eingeschrankten Bedingungen: Bei
allen unberthrten elektronischen Geraten akzeptiert das Unternehmen ausschlief3-

lich Rickgaben, die innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Datum des Empfangs

der Produkte erfolgen. "Unberthrt" bedeutet, dass ein Gerat nicht zusammengebaut,
eingeschaltet, programmiert oder anderweitig gedandert wurde. Auch bei nicht elektro-
nischen Artikeln akzeptiert das Unternehmen ausschlieBlich RUckgaben ungedffneter
Waren, die innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Datum des Empfangs der Produkte
erfolgen. Nach 14 Tagen gelten alle Kaufe als endgultig.

Garantie **EINGESCHRANKT**
Ultimaker-Produkte verfliigen Uber eine Garantie, die bei normaler Verwendung und
Instandhaltung bezuglich Herstellungs- und Materialfehler nur drei Monate ab dem
urspringlichen Kaufdatum gilt.

Diese Garantie erlischt, falls das Produkt durch Unfall, unsachgemaBen Gebrauch,
Fahrlassigkeit, Missbrauch, Auslaufen der Batterieflissigkeit, unsachgemale Installati-
on oder Instandhaltung bzw. andere Ursachen, die nicht auf Herstellungs- oder Mate-
rialfehler zurtckzufihren sind, beschadigt wurde. Alle Garantieanspriche unterliegen
folgenden Bedingungen:

Ultimaker muss innerhalb des Garantiezeitraums Uber den Garantieanspruch benach-
richtigt werden. Das Vorhandensein eines Defekts am Produkt muss von Ultimaker
bestatigt werden. Es muss eine glltige Bestatigung des Kaufdatums vorliegen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen gultigen Kaufnachweis (Beleg) haben,
bevor Sie sich an den Kundenservice wenden.

Wenn Sie Probleme mit dem Ultimaker-Produkt haben, und noch bevor Sie das Pro-
dukt aus einem beliebigen Grund an uns zurticksenden, mUssen Sie in jedem Fall den
Kundenservice von Ultimaker kontaktieren, um die Probleme zu identifizieren und zu
diagnostizieren. Stellen Sie auf folgender Internetseite eine Serviceanfrage, um den
Kundenservice von Ultimaker zu kontaktieren:
https:/www.ultimaker.com/pages/support oder senden Sie eine E-Mail an
support@ultimaker.com. Wenn das Problem von unserem Kundenservice nicht geldst
werden kann, werden Ihnen die entsprechenden Anweisungen zur Reparatur bzw.
zum Austausch des Gerats gegeben, falls sich das Gerat noch innerhalb des Garantie-
zeitraums befindet. Die Rickgabe eines Produkts im Rahmen der Garantie unterliegt
folgenden Regeln: Sie mUssen Ihr Produkt portofrei zusammen mit einem Beleg Uber
das Kaufdatum gemaf3 den Anweisungen eines Kundendienstmitarbeiters von Ultima-
ker zurticksenden.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

4



iGo3D:

Dieses PDF stammt von iGo3D.com

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 2/2

Wenn ein Produkt, das Uber eine glltige Garantie verflgt, repariert oder ersetzt wird,
gilt fur das ersetzte oder reparierte Produkt der urspriingliche Garantiezeitraum oder
ein Zeitraum von 30 Tagen, je nachdem, welche der beiden Perioden langer ist. Ultima-
ker haftet gemal dieser Garantie ausschlieBlich fur die Reparatur oder den Austausch
des Produkts.

Das Produkt kann entweder durch das gleiche Produkt oder ein anderes Produkt mit
gleichem Wert ersetzt werden. Ultimaker haftet nicht fur Zufalls- bzw. Folgeschaden
durch VerstdBe gegen jedwede Garantie flr dieses Produkt. Samtliche indirekte Garan-
tien bezlglich Marktgdngigkeit oder Eignung flr einen bestimmten Zweck sind auf den
Garantiezeitraum beschrankt.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
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