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WESTMANN

Aufbauanleitung

Aufbauanleitung Westmann Gartentrolley und Werkzeughalter

Mit dem mobilen Gartentrolley und Werkzeughalter bleiben Sie stets organisiert und konnen Ihre Werkzeuge bei lhrer
Gartenarbeit mitfiihren. Er enthélt 18 Taschen zum Verstauen, sowie 2 Eimer, die viel Platz fiir Gartenwerkzeuge bieten.
Auch fiir Schaufeln oder Laubbesen geeignet. Dieser Premium Gartentrolley sorgt also dafiir, dass Sie immer jedes Werkzeug

bei lhrer Gartenarbeit dabeihaben.

Teile Liste (Parts List)

(1) Basisstiitze mit Achse (2) Federringe

(1) Griff (2) Dichtungen

(2) Rader (2) Radschrauben
(2) Runde Stiitzringe (2) Lange Schrauben
(1) Quadratische Sttitzringe (2) Kurze Schrauben
(1) Runder Eimer (4) Muttern

(1) Quadratischer Eimer

(1) Werkzeuggirtel

Assembly

Schritt 1. Bitte Uiberprtifen Sie, ob alle Teile der Teile Liste vorhanden sind.

Schritt 2. Schieben Sie ein Rad mit der flachen Seite nach aulBen auf das Ende der Achse (Abbildung 1). Verwenden
Sie eine Radschraube, um diese mithilfe der Dichtung auf die Federscheibe des Rads zu befestigen. Setzen
Sie die Schrauben durch die Mitte der Rader und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

Schritt 3. Schieben Sie den mitgelieferten Griff auf die Oberseite der Basissttitze (Abbildung 2). Die unteren beiden
Locher im Griff sollten mit den beiden Lchern oben auf der Basisstiitze Gbereinstimmen.

Schritt 4 Nehmen Sie einen runden Stiitzring und platzieren Sie ihn auf der Vorderseite des Trolleys. Richtien Sie das
Lochim Ring mit dem unteren Loch in der Basisstiitze (Abbildung 3).Fiihren Sie eine Schraube durch die
Reihe der Locher, beginnend mit dem Loch im Ring und befestigen Sie diese lose am Ende. HINWEIS: Bitte
Ziehen Sie die Mutter noch nicht fest.

Schritt 5.Wiederholen Sie Schritt 4, um den anderen runden Stiitzring am oberen Loch im Griff zu befestigen.
Achten Sie dabei darauf, dass der Ring zur Vorderseite des Trolleys zeigt (Abbildung 3).

Schritt 6 Wiederholen Sie Schritt 4 mit den kurzen Schrauben, um den quadratischen Stiitzring an den aufgereihten
Lochern im Griff und an der Basisstiitze zu befestigen, wobei der Riné zur Riickseite des Trolleys zeigt
(Abbildung 3). Ziehen Sie alle Schrauben und Muttermn mit dem Schraubenschlissel fest.

Schritt 7 Befestigen Sie den Werkzeuggirtel am unteren runden Stiitzring, indem Sie die Haken- und
Schlaufenstreifen aus Abbildung 4 um den Ring falten. An einem Ende des Werkzeuggurtsist ein
Hakenstreifen angebracht, der tiber der Basisstiitze platziert und daran befestigt werden solite. (Abbildung 5)

Schritt 8 Setzen Sie den runden Eimer in den unteren runden Stiitzring und den quadratischen Eimer in

den quadratischen Stiitzring. Die Montage ist vollstindig abgeschlossen. Der Gartentrolley sollte sténdig and
einem geschiitzten Ort aufbewahrt werden, wenn er nicht verwendet wird.
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